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_ A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteragdo sem prévio aviso.



€ URO TUBOS |

m Flangeado = Engastado = Galvanizado

Poste TelecOnico fabricado em tubos de ago soldados em secgdes variaveis. O dimensionamento da
quantidade de sec¢bes e nimero de divisdes varia de acordo com a altura e area vélica*.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-14744 e NBR-6323.

= Acabamento: Galvanizado a fogo padrao, ou pintado na cor desejada, a pedido.

= Instalacao: Disponivel com fixagdo através de flange com chumbadores** ou engastados no solo.

* Estrutura para suportar a aplicagdo de até 4 luminarias publicas com suporte no topo.
** Fornecidos com 4 chumbadores.

Fla ngeado Modelo Chumbador
ETPRO2F 2,0 60,3 60,3 200 140 1/2” x 300mm
D ETPRO3F 3,0 60,3 60,3 200 140 1/2” x 300mm
ETPROAF 4,0 76,2 60,3 200 140 1/2” x 300mm
._1 F @D2 ETPROSF 5,0 88,9 60,3 200 140 1/2” x 300mm
[ ] [] ETPRO6F 6,0 88,9 60,3 260 205 5/8” x 300mm
ETPRO7F 7,0 101,6 60,3 260 205 5/8” x 500mm
ETPROSF 8,0 101,6 60,3 260 205 5/8” x 500mm
ETPROSF 9,0 114,3 60,3 280 205 5/8” x 500mm
ETPR10F 10,0 114,3 60,3 280 205 5/8” x 500mm
= ETPR11F 11,0 127,0 60,3 280 205 5/8” x 500mm
x ETPR12F 12,0 127,0 60,3 330 260 3/4” x 500mm
ETPR13F 13,0 127,0 60,3 330 260 3/4” x 500mm
ETPR14F 14,0 141,3 60,3 400 300 7/8” x 750mm
T ETPR15F 15,0 141,3 60,3 400 300 7/8” x 750mm
Modelo
ETPRO2E 2,0 60,3 60,3 1,0
ETPRO3E 3,0 60,3 60,3 1,0
—JANELA DE
}”  INSPECAO ETPRO4E 4,0 76,2 60,3 1,0
(a pedido)
ETPROSE 5,0 88,9 60,3 1,0
E ETPRO6E 6,0 88,9 60,3 1,0
3 58
g g I ETPRO7E 7,0 101,6 60,3 1,0
(==t I
< W
/ %‘ g ETPROSE 8,0 101,6 60,3 1,0
o8
l & £
2 E g ETPROSE 9,0 114,3 60,3 1,0
o
oD1 i ETPR10E 10,0 114,3 60,3 1,0
e [
ETPR11E 11,0 127,0 60,3 1,0
! w
ETPR12E 12,0 127,0 60,3 15
1
ETPR13E 13,0 127,0 60,3 1,5
Nota: ETPR14E 14,0 141,3 60,3 1,5
Dimensoes diferentes, sob consulta.
ETPR15E 15,0 141,3 60,3 1,5

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.



€ URO TUBOS |

m Flangeado = Engastado = Galvanizado

Poste TelecOnico fabricado em tubos de ago soldados em secgdes variaveis. O dimensionamento da
quantidade de sec¢des e numero de divisdes varia de acordo com a altura e area vélica.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-14744 e NBR-6323.

= Acabamento: Galvanizado a fogo padrao, ou pintado na cor desejada, a pedido.

= Instalacao: Disponivel com fixacdao através de flange com chumbadores* ou engastados no solo.

* Fornecidos com 4 chumbadores.

Fla ngeado Modelo Chumbador
ETPCSO4F 4,0 76,2 60,3 200 140 1/2” x 300mm
D ETPCSO5F 5,0 88,9 60,3 200 140 1/2” x 300mm
. 1800mm X1
ETPCSO6F 6,0 88,9 60,3 260 205 5/8” x 300mm
f T ETPCSO7F 7,0 101,6 60,3 260 205 5/8” x 500mm
5 [] ETPCSO8F 8,0 101,6 60,3 260 205 5/8” x 500mm
eo\" ETPCSO9F 9,0 114,3 60,3 280 205 5/8” x 500mm
ETPCS10F 10,0 114,3 60,3 280 205 5/8” x 500mm
ETPCS11F 11,0 127,0 60,3 280 205 5/8” x 500mm
ETPCS12F 12,0 127,0 60,3 330 260 3/4” x 500mm
] ETPCS13F 13,0 127,0 60,3 330 260 3/4” x 500mm
= ETPCS14F 14,0 141,3 60,3 400 300 7/8” x 750mm
- ETPCS15F 15,0 141,3 60,3 400 300 7/8” x 750mm
I
Modelo
- ETPCSO4E 4,0 76,2 60,3 1,0
— JANELA DE ETPCSO5E 5,0 88,9 60,3 1,0
INSPEGAD
: & pacac) ) ETPCSO6E 6,0 88,9 60,3 1,0
g [] ETPCSO7E 7,0 101,6 60,3 1,0
{ § - ETPCSO8E 8,0 101,6 60,3 1,0
é g ETPCSO9E 9,0 114,3 60,3 1,0
1 E “Z‘ ETPCS10E 10,0 114,3 60,3 1,0
| oot % z £
HE g ETPCS11E 11,0 127,0 60,3 1,0
8‘ . ETPCS12E 12,0 127,0 60,3 1,5
1 " ETPCS13E 13,0 127,0 60,3 1,5
ETPCS14E 14,0 141,3 60,3 1,5
' ETPCS15E 15,0 141,3 60,3 1,5
Nota:

Dimensées diferentes, sob consulta.

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.



€ URO TUBOS |

m Flangeado = Engastado = Galvanizado

Poste TelecOnico fabricado em tubos de ago soldados em secgdes variaveis. O dimensionamento da
quantidade de sec¢des e numero de divisdes varia de acordo com a altura e area vélica.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-14744 e NBR-6323.

= Acabamento: Galvanizado a fogo padrao, ou pintado na cor desejada, a pedido.

= Instalacgao: Disponivel com fixagao através de flange com chumbadores* ou engastados no solo.

* Fornecidos com 4 chumbadores.

Fla ngeado Modelo Chumbador
ETPCDO4F 4,0 76,2 60,3 200 140 1/2” x 300mm
ETPCDOSF 5,0 88,9 60,3 200 140 1/2” x300mm
ETPCDOGF 6,0 88,9 60,3 260 205 5/8” x 300mm
1800mm 1800mm
ETPCDO7F 7,0 1016 60,3 260 205 5/8” x 500mm
ETPCDOSF 8,0 101,6 60,3 260 205 5/8” x 500mm
ETPCDOSF 9,0 1143 60,3 280 205 5/8” x 500mm
ETPCDIOF 10,0 1143 603 280 205 5/8” x 500mm
ETPCDIIF 11,0 1270 60,3 280 205 5/8” x 500mm
ETPCD12F 12,0 1270 603 330 260 3/4” x 500mm
ETPCDI3F 13,0 1270 60,3 330 260 3/4” x 500mm
5 ETPCD14F 14,0 1413 603 400 300 7/8” x 750mm
l ] ETPCDISF 150 1413 60,3 400 300 7/8” x 750mm
— B -
i L
- Engastado Modelo m () () m)
/s, ETPCDO4E 4,0 76,2 60,3 1,0
(@ pedido)
i ETPCDOSE 5,0 88,9 60,3 1,0
g ETPCDOGE 6,0 88,9 60,3 1,0
H ETPCDO7E 7,0 101,6 60,3 1,0
ETPCDOSE 8,0 101,6 60,3 1,0
| oo WO T
g § ETPCDOSE 9,0 114,3 60,3 1,0
§ g ETPCD10E 10,0 114,3 60,3 1,0
% Fi g ETPCD11E 11,0 127,0 60,3 1,0
® ETPCD12E 12,0 127,0 60,3 15
F 1 B 13,0 127,0 60,3 05
- ETPCD14E 14,0 141,3 60,3 15
' Erpepise 15,0 141,3 60,3 15

Nota:
DimensGes diferentes, sob consulta.

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteragdo sem prévio aviso.
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€ URO TUBO

m Flangeado = Engastado = Galvanizado

Mastro Teleconico fabricado em tubos de aco soldados em secbes varidveis. Fornecido com roldana
montada no topo do poste e gancho para amarracao do cordel de sustentacdao da bandeira.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-14744 e NBR-6323.

= Acabamento: Galvanizado a fogo padrao, ou pintado na cor desejada, a pedido.

= Instalagdo: Disponivel com fixacao através de flange com chumbadores* ou engastados no solo.

* Fornecidos com 4 chumbadores.

Fla ngeado Modelo Chumbador
oD2 D ETMBO6F 6,0 101,6 60,3 260 205 5/8” x 300mm
} 1 ETMBO7F 7,0 101,6 76,2 260 205 5/8” x 500mm
ETMBO8F 8,0 114,3 76,2 260 205 5/8” x 500mm
ETMBOSF 9,0 114,3 76,2 280 205 5/8” x 500mm
= ETMB10F 10,0 139,7 88,9 280 205 5/8” x 500mm
ETMB11F 11,0 139,7 88,9 280 205 5/8” x 500mm
ETMB12F 12,0 165,1 88,9 330 260 3/4” x 500mm
o
ETMB13F 13,0 165,1 88,9 330 260 3/4” x 500mm
ETMB15F 15,0 219,1 101,6 400 300 7/8” x 750mm
— -
g Modelo
ETMBO6E 6,0 101,6 60,3 1,0
D ETMBO7E 7,0 114,3 76,2 1,0
1 ETMBOSE 8,0 114,3 76,2 1,0
/ i -—
} é % ETMBO9E 9,0 127 76,2 1,0
A
oD1 ¢4 E|
=t SR eSS § E = ETMB10E 10,0 139,7 88,9 1,0
| g
9
ETMB11E 11,0 139,7 88,9 1,0
ETMB12E 12,0 165,1 88,9 1,5
ETMB13E 13,0 165,1 88,9 1,5
Nota:
ETMB15E 15,0 219,1 101,6 1,5

Dimensoes diferentes, sob consulta.

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.




€ URO TUBOS |

m Flangeado = Engastado = Galvanizado

Mastro Teleconico para Para-Raios fabricado em tubos de aco soldados em segdes variaveis.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-14744 e NBR-6323.

= Acabamento: Galvanizado a fogo padrao, ou pintado na cor desejada, a pedido.

= Instalacdo: Disponivel com fixacao através de flange com chumbadores* ou engastados no solo.
Fornecido com luva de 3/4" soldada no topo para instalacao de captor Franklin.**

* Fornecidos com 4 chumbadores.
** Captor Franklin ndo fornecido.

Fla ngeado Modelo Chumbador
ETMPRO2F 2,0 60,3 60,3 200 140 1/2” x 300mm
ETMPRO3F 3,0 60,3 60,3 200 140 1/2” x 300mm
ETMPRO4F 4,0 76,2 60,3 200 140 1/2” x 300mm
\ B/ ETMPROSF 5,0 88,9 60,3 200 140 1/2” x 300mm
| ETMPRO6F 6,0 88,9 60,3 260 205 5/8” x 300mm
— 4 2D2 ETMPRO7F 7,0 101,6 60,3 260 205 5/8” x 500mm
ETMPRO8F 8,0 101,6 60,3 260 205 5/8” x 500mm
ETMPROSF 9,0 114,3 60,3 280 205 5/8” x 500mm
ETMPRIOF 10,0 1143 60,3 280 205 5/8” x500mm
1 ETMPR11F 11,0 127,0 60,3 280 205 5/8” x 500mm
=- ETMPR12F 12,0 127,0 60,3 330 205 3/4” x 500mm
ETMPR13F 13,0 127,0 60,3 330 205 3/4” x 500mm
ETMPR14F 14,0 141,3 60,3 400 300 7/8” x 750mm
T " B _ ETMPR15F 15,0 141,3 60,3 400 300 7/8” x 750mm
1 Modelo
1 ETMPRO2E 2,0 60,3 60,3 1,0
ETMPRO3E 3,0 60,3 60,3 1,0
[? ETMPRO4E 4,0 76,2 60,3 1,0
ETMPROSE 5,0 88,9 60,3 1,0
g g 2 ETMPRO6E 6,0 88,9 60,3 1,0
E § ETMPRO7E 7,0 101,6 60,3 1,0
&8
5 'Z) E ETMPROSE 8,0 101,6 60,3 1,0
/ § ETMPROSE 9,0 114,3 60,3 1,0
! 1 ETMPR10E 10,0 114,3 60,3 1,0
e @D1 " ETMPR11E 11,0 127,0 60,3 1,0
! ETMPR12E 12,0 127,0 60,3 1,5
ETMPR13E 13,0 127,0 60,3 15
ETMPR14E 14,0 141,3 60,3 1,5
Nota: Outros modelos e dime nsoes, sob consulta. TSR 15,0 1413 60,3 15

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.



€ URO TUBOS |

m Flangeado = Engastado = Galvanizado

Poste Teleconico fabricado em tubos de ago soldados em segdes variaveis. Altura e infraestrutura para
instalacao de cameras e acessorios de video monitoramento variados de acordo com o projeto.

Material: Ago carbono SAE 1010/1020.

Normas aplicaveis: NBR-14744 e NBR-6323.

Acabamento: Galvanizado a fogo padrao, ou pintado na cor desejada, a pedido.

Instalagao: Disponivel com fixagao através de flange com chumbadores* ou engastados no solo.

* Fornecidos com 4 chumbadores.

Fla ngeado Modelo Chumbador
ETPVMO2F 2,0 60,3 60,3 200 140 1/2” x300mm
ETPVMO3F 3,0 60,3 60,3 200 140 1/2” x300mm
ETPVMO4F 4,0 76,2 60,3 200 140 1/2” x300mm
; ETPVMOSF 5,0 88,9 60,3 200 140 1/2” x 300mm
ETPVMOSF 6,0 88,9 60,3 260 205 5/8” x 300mm
ETPVMOZF 7,0 10,6 60,3 260 205 5/8” x 500mm
ETPVMOSF 80  101,6 60,3 260 205 5/8” x 500mm
ETPVMOSF 9,0 1143 603 280 205 5/8” x 500mm
ETPVM1OF 10,0 1143 60,3 280 205 5/8” x 500mm
ETPVMI1F 11,0 1270 60,3 280 205 5/8” x 500mm
ETPVM12F 120 1270 603 330 205 3/4” x 500mm
x| ETPVM13F 130 1270 603 330 205 3/4” x 500mm
ETPVM14F 140 1413 603 400 300 7/8” x 750mm
ETPVMISF 150  141,3 60,3 400 300 7/8” x 750mm
3 i
- Engastado Modelo
] :,\?S"'FFELQA? ETPVMO2E 2,0 60,3 60,3 1,0
I {4 podido) ETPVMO3E 3,0 60,3 60,3 1,0
E‘ H ETPVMO4E 4,0 76,2 60,3 1,0
é ETPVMOSE 5,0 88,9 60,3 1,0
1 1 g g 2 ETPVMOGE 6,0 88,9 60,3 1,0
& = ETPVMOTE 7,0 101,6 60,3 1,0
3
£3 £ ETPVMOSE 8,0 101,6 60,3 1,0
. oD1 g ETPVMO9E 9,0 114,3 60,3 1,0
bl erpumioe 10,0 114,33 60,3 1,0
"w ETPVM11E 11,0 127,0 60,3 1,0
T ETPVMI2E 12,0 127,0 60,3 15
ETPVM13E 13,0 127,0 60,3 15
ETPVM14E 14,0 141,3 60,3 15
Nota: Outros modelos e dime nsoes, sob consulta. YV 15,0 1413 60,3 15

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.
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m Praticidade = Articulavel = Galvanizado

Poste articulavel fabricado em tubos e chapa de acgo. Utilizado para instalacao de equipamento elétricos, tais
como, luminarias, projetores, cameras, painéis entre outros.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-6323.

= Acabamento: Galvanizado a fogo padrao ou pintado na cor desejada, a pedido.

= Instalacao: Fixacdo através de suportes e abracadeiras para fixagdo em corrimao, tubos ou perfilados.

* Fornecida com abragadeira, porcas e arruelas.

Facilita o acesso e elimina os riscos de acidentes na

instalac®~ -~ ~gsIitencao de equipamentos.
Facilme |, eado por apenas um operador.

R ’ ABRACADEIRAS DE
Aphcag FIXAGAOQ
= Pass destres.
= Arec © acesso para manutencgao.
= Corr yrtadoras.
= Area levido a altura de trabalho.
* Insta< " ameras de vigilancia.

4
Reto ° Curvo Pescoco de ganso
= E = E
11 r 7

i
o
a

Modelo
-ﬂ-m o f !
ETPARR20 2000 1500 o __ @D
ETPARR27 2700 1500 1200 48
< <
ETPARR30 3000 1500 1500 48 1 ’f 1 "
(W, i ‘/
ETPARR35 3500 1500 2000 48
ETPARR40 4000 1500 2500 48
@ o
s 1

Dimensdées (mm) Dimensdes (mm)
ETPARC20 2000 1500 1000 ETPARP20 2000 1500 1050
ETPARC27 2700 1500 1200 48 1000 ETPARP27 2700 1500 1200 48 1050
ETPARC30 3000 1500 1500 48 1000 ETPARP30 3000 1500 1500 48 1050
ETPARC35 3500 1500 2000 48 1000 ETPARP35 3500 1500 2000 48 1050
ETPARC40 4000 1500 2500 48 1000 ETPARP40 4000 1500 2500 48 1050

Nota: Outros tamanhos e modelos, sob consulta.

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.
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Poste TEéteconico (fotovoltaico

m Flangeado = Engastado = Galvanizado

Poste Teleconico para aplicagdo com modulos fotovoltaicos, podendo ser fornecido com versatilidade de
configuragdes. Fabricado em tubos de ago soldados em secgdes variaveis. O dimensionamento da
quantidade de se¢des e nimero de divisoes varia de acordo com a altura e area vélica.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-14744 e NBR-6323.

= Acabamento: Galvanizado a fogo padrao, ou pintado na cor desejada, a pedido.

= Instalagdo: Disponivel com fixacdo através de flange com chumbadores* ou engastados no solo.

* Fornecidos com 4 chumbadores.

Configuracoes para um ou mais painéis solares fotovoltaicos

SUPDRTE P! MODULOS
FOTOVOLTAICCS

Diversas variaveis e funcionalidades:

= Instalacdo de varios modulos fotovoltaicos;

» Possibilidade de fornecimento com caixa
para baterias;

» Diversas alturas customizaveis;

» Opgao com bracos simples ou duplos em
diversos angulos;

» Instalacgao de sistema CFTV. :

CAXA Y
T BATERIA A

PEDIDO S
{ihastrabvo)
~ JANELA DE

L INSPEGAD
—
T r APEDIDO

Engastado
Flangeado

Nota: Dimensdes diferentes, sob consulta. - 2D
10 A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteragdo sem prévio aviso.
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€ URO TUBO

m Nucleo até 4 luminarias = Galvanizado

Suportes fabricados em tubos de ago soldados, com nucleo para instalacdo de até 4 luminarias em poste
reto.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-6323.

= Acabamento: Galvanizado a fogo padrao, ou pintado na cor desejada, a pedido.

= Instalacao: Fixado ao topo do poste através de parafusos, ja inclusos no préprio suporte.

Quantidade de
Lumindrias

Encaixe Luminaria
@A (mm)

Topo Poste

@ (mm)

{-200mm_, < ETNO1GF6048 1 60,3 48

ETNO1GF6060 1 60,3 60,3

Quantidade de
Luminarias

Encaixe Luminaria
@A (mm)

Topo Poste
@ (mm)

= ETNO2GF6048 2 60,3 48
& Vo '
I | £ I I
Ll A I
ETNO2GF6060 2 60,3 60,3

Quantidade de Topo Poste Encaixe Luminaria

RiodEle Lumindrias @ (mm) @A (mm)

ETNO3GF6048 3 60,3 48

=G

ETNO3GF6060 3 60,3 60,3

Quantidade de Topo Poste Encaixe Luminaria

r Lumindrias @ (mm) @A (mm)

- 200mm _ é

Y | | ETN04GF6048 4 60,3 48
‘lu‘ V o !
. i [ | |
1 . 4 4

ETNO4GF6060 4 60,3 60,3

s

Nota: Outros modelos de suporte, sob consulta.

11

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.
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€ URO TUBO

m Nucleo até 4 luminarias = Galvanizado

Suportes Especiais fabricados em tubos de aco soldados, com nucleo para instalagao de até 4 luminarias em
poste reto.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-6323.

= Acabamento: Galvanizado a fogo padrao, ou pintado na cor desejada, a pedido.

= Instalacdo: Fixado ao topo do poste através de parafusos, ja inclusos no préprio suporte.

Encaixe Luminaria
@A (mm)

Quantidade de
Lumindrias

Topo Poste

@ (mm)

Modelo

)

]
N

@A

ETNDPGF6048 2 60,3 48

. 250mm J

800mm

= ’ll ETNDPGF6060 2 60,3 60,3

Gl

f——
o

Encaixe Luminaria
@A (mm)

Quantidade de
Luminarias

Topo Poste

@ (mm)

Modelo

P E ETNQHGF6048 4 60,3 48
E 1 S
b 4 3
oA
~ SGmm . ETNQHGF6060 4 60,3 60,3

Encaixe Lumindria
@A (mm)

Quantidade de
Lumindrias

Topo Poste

@ (mm)

ETNVD ETNVS ETNVIGF6048 2 60,3 48
< 200mm <
1 Q e | !
2 S 1 1 ETNV9GF6060 2 60,3 60,3
+ | i
¥ ETNVAGF6048 2 60,3 48
\

ETNVAGF6060 2 60,3 60,3

Nota: Outros modelos de suporte, sob consulta.

12

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.
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m 1 a 4 projetores = Galvanizada

Cruzetas fabricadas em perfis de aco soldados, com disposicdes de 01 a 04 projetores.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-6323.

= Acabamento: Galvanizado a fogo padrao, ou pintado na cor desejada, a pedido.

= Instalacdo*: Através de parafusos, chumbadores, grampos “U”, etc. Tendo sua adaptagao facilitada em
paredes, postes de aco, madeira ou concreto.

* Fornecidas com grampo “U”, porcas e arruelas.

Quantidade
de projetores

Modelo Cantoneira

ETCZ01GF 1 400 = = 2"

ETCZO1GFL 1 400 = = 1.1/2”

Quantidade
de projetores

Modelo Cantoneira

Vi Va r ETCZO2GF 2 800 400 400 2

B | ETCZ02GFL 2 800 400 400 1.1/2”

Quantidade

e e Cantoneira
4 7 4
VA V4 r Vi
ETCZO3GF 3 1500 500 500 2"
i
18]
ETCZ0O3GFL 3 1500 500 500 1.1/2”

Quantidade

Modelo . Cantoneira
// de projetores
: ETCZO4GF 4 2200 500 500 2"
(&)
ETCZOAGFL 4 2200 500 500 1.1/2”
8
- VA, -

Nota: Outros modelos de cruzeta, sob consulta.

13

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.
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m Galvanizado

Bracgos fabricados em tubos de aco, com e sem sapata para fixacdo de luminarias.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-6323.

= Acabamento: Galvanizado a fogo padrao ou pintado na cor desejada, a pedido.

= Instalagao: Fixacdo através de parafusos, chumbadores ou abragadeiras em postes de ago, madeira ou
concreto.

* Fornecidas com grampo “U", porcas e arruelas.

Brago curvo com sapata Modelo
ETBCS15-33GF 1300 900 1500 33,5 260 210
ETBCS18-33GF 1500 1100 1800 33,5 260 210
ETBCS20-33GF 1700 1200 2000 33,5 260 210
c ETBCS25-33GF 2000 1500 2500 33,5 260 210
ETBCS15-48GF 1300 900 1500 48,3 260 210
ETBCS18-48GF 1500 1100 1800 48,3 260 210
ETBCS20-48GF 1700 1200 2000 48,3 260 210
ETBCS25-48GF 2100 1500 2500 48,3 260 210
ETBCS30-48GF 2500 1900 3000 48,3 260 210

C= COMPRIMENTO DO TUBO

i ETBCS35-48GF 2900 2200 3500 48,3 360 300
ETBCS38-48GF 3000 2400 3800 48,3 360 300
ETBCS15-60,3GF 1300 900 1500 60,3 260 210
Sa pata ETBCS18-60,3GF 1500 1100 1800 60,3 260 210
1 ETBCS20-60,3GF 1700 1200 2000 60,3 360 300
i ETBCS25-60,3GF 2100 1500 2500 60,3 360 300
— | ETBCS30-60,3GF 2500 1900 3000 60,3 360 300
ETBCS35-60,3GF 2900 2200 3500 60,3 360 300
ETBCS38-60,3GF 3000 2400 3800 60,3 360 300

Nota: Outros modelos de braco, sob consulta.
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€ URO TUBOS |

m Galvanizado

Braco curvo sem sapata Modelo

ETBSS15-33GF 1300 900 1500 33,5

ETBSS18-33GF 1500 1100 1800 33,5

ETBSS20-33GF 1700 1200 2000 33,5

ETBSS25-33GF 2000 1500 2500 33,5

ETBSS15-48GF 1300 900 1500 48,3

ETBSS18-48GF 1500 1100 1800 48,3

= ETBSS20-48GF 1700 1200 2000 483

ETBSS25-48GF 2100 1500 2500 48,3

ETBSS30-48GF 2500 1900 3000 48,3

ETBSS35-48GF 2900 2200 3500 48,3

= COMPRIMENTO DO TUBO ETBSS38-48GF 3000 2400 3800 48,3
ETBSS15-60,3GF 1300 900 1500 60,3

ETBSS18-60,3GF 1500 1100 1800 60,3

ETBSS20-60,3GF 1700 1200 2000 60,3

ETBSS25-60,3GF 2100 1500 2500 60,3

ETBSS30-60,3GF 2500 1900 3000 60,3

ETBSS35-60,3GF 2900 2200 3500 60,3

ETBSS38-60,3GF 3000 2400 3800 60,3

Brago reto com sapata

" ETBR10-25GF 1000 300 1000 25 200 165

I o - € ETBR15-25GF 1500 400 1500 25 200 165
C= COMPRIMENTO DO TUBO 5 1

3 ” ETBR20-25GF 2000 500 2000 25 200 165

o ETBR10-33GF 1000 300 1000 B3 260 210

ETBR15-33GF 1500 400 1500 33,5 260 210

! ETBR20-33GF 2000 500 2000 33,5 260 210

ETBR10-48GF 1000 300 1000 48,3 260 210

ETBR15-48GF 1500 400 1500 48,3 260 210

ETBR20-48GF 2000 400 2000 48,3 260 210

Ty ETBR10-60,3GF 1000 300 1000 60,3 260 210

ww ‘l ETBR15-60,3GF 1500 400 1500 60,3 260 210

— ETBR20-60,3GF 2000 400 2000 60,3 260 210

Nota: Outros modelos de braco, sob consulta.

15

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.
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Cinta para poste circular

€ URO TUBO

m Galvanizado = Reforcado

A cinta para poste circular ou cinta circular é utilizada para fixar equipamentos e outras eletroferragens na
rede aérea de distribuicdo, tanto para eletrificacao ou iluminagao publica.

Finalidade: Adaptar, fixar e/ou sustentar equipamentos.
Aplicagdes: Redes de energia elétrica, postes ou tubos circulares.
Material: Aco carbono.

Acabamento: Galvanizado a fogo.

Dimensional

ETABPOSOMMGF 90 ETABP260MMGF 260
ETABP110MMGF 110 ETABP270MMGF 270
ETABP120MMGF 120 ETABP280MMGF 280
ETABP130MMGF 130 ETABP290MMGF 290
ETABP140MMGF 140 ETABP300MMGF 300
ETABP150MMGF 150 ETABP310MMGF 310
ETABP160MMGF 160 ETABP320MMGF 320
ETABP170MMGF 170 ETABP330MMGF 330
ETABP180MMGF 180 ETABP340MMGF 340
ETABP190MMGF 190 ETABP350MMGF 350
ETABP200MMGF 200 ETABP360MMGF 360
ETABP210MMGF 210 ETABP370MMGF 370
ETABP220MMGF 220 ETABP380MMGF 380
ETABP230MMGF 230 ETABP390MMGF 390
ETABP240MMGF 240 ETABP400MMGF 400
ETABP250MMGF 250

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.
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Parafuso [Frances

€ URO TUBO

m Galvanizado = Reforcado

Parafuso francés com porca quadrada fabricado em ago galvanizado a fogo.

Aplicacoes:

* Fixagdo de cintas e placas metdlicas em postes, pallets de madeira, bancos de praca, carrocerias de
caminhoes, suportes diversos, construcdes navais, embalagens diversas, ferragens agricolas, arados
mecanicos e de tracdao animal, entre outros.

‘of's

Dimensional Modelo
B
ETPFM16X70MMGF 16mm 70mm
|
<C
‘ ETPFM16X150MMGF 16mm 150mm

Nota: Podendo ser fornecido com rosca total e/ou parcial.
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€ URO TUBO

m Pré zincado = Galvanizado

Curvas com angulos de 45°, 90°, 135° e 180° ou em formato “'S”, fabricadas em tubo de aco carbono para
passagem e protecdo de fios e cabos elétricos.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.

= Normas aplicaveis: NBR-6323, NBR 5597 e NBR 5598%*.

= Acabamento: Pré zincado, galvanizado a fogo ou pintado na cor desejada, a pedido.
= Instalacdo: Em eletrodutos por meio de luvas ou em caixas de passagem e ligagao.

* Fornecidos com rosca BSP padrdo ou NPT, a pedido.

Curva eletroduto 45° Modelo Didmetro

Nominal
Galvanizado a fogo ¢A
95

C45G12PZ C45G12GF 1/2"

C45G34PZ C45G34GF 3/4"

C45G1PZ C45G1GF 1”
C45G1.1/4PZ C45G1.1/4GF 1.1/4”
C45G1.1/2PZ C45G1.1/2GF 1.1/2”

C45G2PZ C45G2GF 2”
C45G2.1/2PZ C45G2.1/2GF 2.1/2"

C45G3PZ C45G3GF 3”

M C45G4PZ C45GAGF 4”

Curva eletroduto 90° Modelo Didmetro

Nominal
:
C90G12PZ C90G12GF 1/2"
C90G34PZ C90G34GF 3/4"
C90G1PZ C90G1GF 17
C90G1.1/4PZ C90G1.1/4GF 1.1/4”
C90G1.1/2PZ C90G1.1/2GF 1.1/2”
C90G2PZ C90G2GF 2"
C90G2.1/2PZ C90G2.1/2GF 2.1/2"
C90G3PZ C90G3GF 3”
C90G4PZ C90GAGF 4”

Nota: Curvas com raios e angulos especiais, sob consulta.
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€ URO TUBOS |

m Pré zincado = Galvanizado

Curva eletroduto 135° Modelo AT
Nominal
: " Galvanizado 2 fogo ¢A
N\&
_\\ | ° C135G12PZ C135G12GF 1/2"
N
y N C135G34PZ C135G34GF 3/4"
| AN
E N C135G1PZ C135G1GF 1”
I C135G1.1/4PZ C135G1.1/4GF 1.1/4”
C135G1.1/2PZ C135G1.1/2GF 1.1/2”
C135G2PZ C135G2GF 2"
C135G2.1/2PZ C135G2.1/2GF 2.1/2”
C135G3PZ C135G3GF 3”
C135G4PZ C135G4GF 4”

Modelo DIET ]
Nominal
:
C180G12pPZ C180G12GF 1/2"
C180G34PZ C180G34GF 3/4"
C180G1PZ C180G1GF 17
C180G1.1/4PZ C180G1.1/4GF 1.1/4”
C180G1.1/2PZ C180G1.1/2GF 1.1/2”
C180G2PZ C180G2GF 2"
C180G2.1/2PZ C180G2.1/2GF 2.1/2”
C180G3PZ C180G3GF 3”
C180G4PZ C180G4GF 4”

Curva eletroduto “'S” Modelo Digmetro

Nominal
Galvanizadoa fogo oA
C.S.12PZ C.S.12GF 1/2"
C.S.34PZ C.S.34GF 3/4"
C.S.1PZ C.S.1GF 1”
C.S1.1/4PZ C.S1.1/4GF 1.1/4”
C.S1.1/2PZ C.S1.1/2GF 1.1/2”
C.S.2PZ C.S.2GF 2”
C.S2.1/2PZ C.S2.1/2GF 2.1/2”
g C.S.3PZ C.S.3GF 3”
L C.S.4PZ C.S.AGF 4”

Nota: Curvas com raios e angulos especiais, sob consulta.
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€ URO TUBOS |

m Pré zincado = Galvanizado

Luva fabricada em aco carbono para conexao de eletrodutos.

= Material: Aco carbono SAE 1010/1020.
= Normas aplicaveis: NBR-6323, NBR 5597 e NBR 5598*.

= Acabamento: Pré zincado, galvanizado a fogo ou pintado na cor desejada, a pedido.
= Instalagdo: Através da rosca, sem emprego de ferramentas especiais.

* Fornecidos com rosca BSP padrdo ou NPT, a pedido.

Modelo

Diametro
Nominal
:
L.12PZ L.12GF 1/2"
QA L.34PZ L.34GF 3/4"
L.1PZ L.1GF 1”
L.1.1/4PZ L.1.1/4GF 1.1/4”
L.1.1/2PZ L.1.1/2GF 1.1/2”
L.2Pz L.2GF 2"
L.2.1/2PZ L.2.1/2GF 2.1/2”
L.3PZ L.3GF 3”
L.4PZ L.AGF 4"

A Euro tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteracdo sem prévio aviso.



£ URO TUBOS

m Aco estrutural USI civil 300

» Projetada para suportar cargas aerodinamicas conforme NORMA ABNT NBR6123.

= Aco estrutural USI civil 300.

» Galvanizada a Fogo conforme NORMA NBR 6323.

» Clamps de fixacao de painéis em aluminio liga 6063 T6 com parafusos em Aco
inox AISI 304 passivado.

» Tratamento superficial com garantia anticorrosao de até 30 anos*.

* Varia de acordo com a regido de instalagdo.

Modelos de estrutura fixa de solo de
acordo com a localidade geografica

Até 30 m/s (108 km/h)

Vdo médio de 4 metros

EURO40

> 35 até 40 m/s (144 km/h)

‘(' REGIAD t  wt 30 min

Vdo médio de 3 metros

REGIAO 3 35-40mis

> 40 até 50 m/s (180 km/h)

REGIAD §  45:350mfs

X
x REGIAD 4 40- 48w
b 4

Vao médio de 2 metros

B
Estrutura tipo monopé

com fundacgao
concretada

= Possui poucos parafusos
reduzindo o tempo de
montagem na obra;

= Nao necessita de
andaimes para
montagem (altura
maxima de 1,8m).

A Euro Tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteragao sem prévio aviso.




£ URO TUBOS

m Aco estrutural USI civil 300

Método de instalacao

* O método de concretagem
permite ajustes da declividade
longitudinal do terreno.

» Solugao simples de baixo
custo, na qual podem ser
utilizadas ferramentas
manuais e mecanizadas
para perfuracao.

* Permite modular o comprimento da
mesa de dois em dois painéis no
sentido retrato;

» Viabiliza configurar a planta solar da
melhor forma para aproveitar
espaco;

» Qtimiza a configuragao dos strings.

Estrutura versatil suporta os principais tipos de painéis fotovoltaicos

-

A Euro Tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteragao sem prévio aviso.



£ URO TUBOS

m Aco estrutural USI civil 300

A Euro Tubos divisao Solar tem capacidade de produzir estruturas
fixas de painéis fotovoltaicos para geracao de até 10 MWp por
més, podendo fornecer para projetos de micro, mini e geracao
centralizada.

—
Sobre nos

* A Euro Tubos iniciou suas atividades em 2017, atuando na fabricacao de
curvas e luvas para eletrodutos, postes e acessorios para iluminagao publica,
visando atender da melhor forma a necessidade especifica de cada cliente.

= Com visdo estratégica de mercado a Euro Tubos iniciou o projeto de estruturas
metalicas para usinas fotovoltaicas de solo. Hoje conta com colaboradores
com vasta experiéncia em projetos, fabricacao e comercializacao de
estruturas fotovoltaicas. Nossos colaboradores, ja atuaram em projetos e
fabricacao de aproximadamente 400 MWp em usinas espalhadas em todo o
territorio nacional.

° : SOLICITE UM ORCAMENTO!
' 'N‘ — R \. vendas@eurotubos.com.br
%, Q— ’.‘ () © (11)2208-7002
Preco Qualidade Pontualidade b (11) 91682-1695
negociado comprovada na entrega www.eurotubos.com.br

A Euro Tubos se reserva o direito de realizar qualquer alteragao sem prévio aviso.
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